
A) Largeur de trottoir

B) Hauteur de barrière

C) Épaisseur du tablier

D) Hauteur des poutres

E) Pénétration sous l´ouvrage

F) Descente négative à partir
du niveau de la chaussée

Remplir en fonction des caractéristiques de l´ouvrage [m]:

AD

F

C

B

E

Travaux à réaliser: (Indiquer la quantité de personnes sur la passerelle, poids de l´équipement, etc.) 
Exemple: (Installation des supports, canalisations, cablage, peinture, nettoyage, inspections, etc.)

θ2 θ2

Inclinaison longitudinale 
máx. de la voie (%)

θ1

Inclinaison máx. de l´ouvrage: (%) 

Merci d´indiquer ci- dessous  les valeurs 

max  d´inclinaison horizontale et 

transversale de l´ouvrage en (%). 

Inclinaison transversale max. de la voie (%) 
À compléter en fonction des situations de travail envisagées

FICHE ADÉQUATION 
PASSERELLE NÉGATIVE

L´utilisateur doit remplir et envoyer cette fiche avant les 
travaux afin de vérifier l´adéquation de la 
passerelle à l´ouvrage.

ATTENTION

RÉFÉRENCE CHANTIER:


	A Paso de acera: 
	B Altura de barrera: 
	C Espesor del tablero: 
	D Espesor de las vigas: 
	E Alcance horizontal bajo el tablero: 
	F Descenso negativo vertical desde el nivel del pavimento de la carretera: 
	Ejemplo Instalación de soportes metálicos pintura chorreo instalación de cableado o tubería bajo tablero inspección etc: 
	Longitudinal: 
	Transversal1: 
	Pendiente: 
	Chantier: 


