
Elevamos su confianza

C/ Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo

28914 Leganés (Madrid) 
www.transgruma.com

transgruma@transgruma.com

+34 914 987 100

14
09

D
BOMBA ESTÁTICA SOBRE ORUGAS / B

OMBA ESTÁTICA COM LA
GARTA

S



2+34 91 498 71 00
www.transgruma.com | transgruma@transgruma.com

2.050 

19
40

 

5.100 

1409D
BOMBA ESTÁTICA SOBRE ORUGAS
BOMBA ESTÁTICA COM LAGARTAS

Información técnica / detalhes técnicos Lado pistón / Lado pistão
Trabajos vert. / Trabalhos vert.

Lado vástago / Lado caule
Trabajos horiz. / Trabalhos horiz.

Cilindros de transporte / Cilindros de transporte 200 mm 200 mm
Carrera / Carreira 1.400 mm 1.400 mm

Presión máx. sobre hormigón / Pressão máxima sobre betão 106 bar 76 bar
Rendimiento máximo / Saída máxima 63 m3 /h 85 m3 /h

Motor diésel / Motor diesel 129 kW 129 kW
Alcance horizontal máx. / Alcance horizontal máx. - 400 m

Alcance vertical máx / Alcance vertical máx. 100 m -

DIMENSIONES / DIMENSÕES
Longitud de la máquina / Comprimento da máquina 5.100 mm

Ancho de la máquina / Largura da máquina 2.050 mm
Altura (sin tubo de escape) / Altura (sem tubo de escape) 1.940 mm

Peso de la máquina / Peso da máquina 6.000 kg

ORUGAS / LAGARTAS
Longitud / Comprimento 2.660 mm

Ancho / Largura 380 mm

Velocidad / Velocidade 3,6 km/h

Alto rendimiento en la distribución vertical y horizontal
Compacta, capaz de trabajar en modo térmico o eléctrico 
Control con radiocontrol
Se puede vincular a los distribuidores hidráulicos y/o a los mástiles estacionarios

CARACTERÍSTICAS / CARACTERÍSTICAS


