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16Z4
PLUMAS DISTRIBUIDORAS DE HORMIGÓN SOBRE MÁSTIL

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Tipo de plegado Z

Alcance máximo horizontal 16,00 m
Alcance en altura 18,50 m

Alcance en profundidad 8,00 m
Superficie de trabajo 804 m2

Rotación 400º
Diámetro de tubería 125 mm

Tramo final de manguera 3,00 m
Peso de la pluma 3.630 Kg

Suministro eléctrico 380-400 V / 50-60 Hz
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DISTRIBUCIÓN DE PESOS
Conjunto de tramos de pluma 3.130 kg
Pasarela de acceso a la pluma 550 kg

Peso total de pluma 3.680 kg

Cinjunto de mástiles – (3 x 1.450 Kg) 4.350 kg
Equipamiento de mástiles (gatos hidráulicos y bases en losa) 900 kg

Peso total de mástiles 5.250 kg

Peso de hormigón en pluma 1.100 kg

Peso total de equipo sin contrapesos 10.030 kg

*Contrapeso 2.400 kg

PESO TOTAL DE EQUIPO CON CONTRAPESOS 12.430 kg

Superficie de trabajo: 804 m2 MÁSTIL: 5.250 kg
(3 x 1.450 kg + 900kg)
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