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CARACTERÍSTICAS DE LA GRUA

Manejo de la grúa a través de radiomando a 
distancia.
Brazo articulado.

Cabestrante con capacidad de 3.000 kg. a 
tiro directo y 6.000 kg con doble reenvío.
Anchura máxima en posición de trabajo:   
9,8 m.

CARACTERISTICAS DEL CAMIÓN

Anchura del camión: 2,55 m.
Longitud del camión: 10 m.
Capacidad de carga: 11.000 kg.
Vehículo camión 4 ejes
Longitud de la caja: 4 m.

UTILIDADES

* Se trata del camión con mayor grúa 
existente en el mercado.

* Camiones grúa de cuatro ejes con
cabestrante y radiomando a distancia 
especializado en la prestación de servicios 
en obras de difícil acceso (trabajos en altura,
introducción de materiales por ventanales 
hasta de 20 m. de altura, ...).

Diagramas de carga al 90% de su rendimiento

4 m 5,7 m 7,3 m 9,2 m 11,4 m 13,4 m 15,2 m 17,3 m

24000 kg 5600 kg6400 kg7500 kg

19,5 m

5000 kg

ALCANCE HIDRAULICO HORIZONTAL

9100 kg11200 kg14200 kg18800 kg
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24000 KG. 19,50 M.

2570 KG. 33,00 M.

MODELO
DE GRÚA

CAPACIDAD
MÁXIMA DE

CARGA

LONGITUD
MÁXIMA DE

GRÚA

20 m 23,5 m 26,5 m 30 m 33 m

2570 kg 2020 kg 1600 kg 1300 kg 1100 kg

ALCANCE HIDRAULICO HORIZONTAL

JIB

4 m 5,7 m 7,3 m 9,2 m 11,4 m 13,4 m 15,2 m 17,3 m 19,5 m
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