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CARACTERÍSTICAS DE LA GRUA

Cabestrante con capacidad para 2.000 kg. a 
tiro directo y 4.000 kg. con doble reenvío.
Anchura máxima en posición de trabajo:   
8,6  m.
Sistema HPLS que aumenta la potencia de 
la grúa en un 13% y la dota de una mayor 
precisión en sus maniobras.
Debido al peso y a la gran capacidad de 
carga la grúa va montada en la parte 
posterior del camión.

 

CARACTERISTICAS DEL CAMIÓN

Anchura del camión: 2,50 m.
Longitud del camión: 10  m.
Capacidad de carga: 8.000 kg
Longitud de la caja: 5,5  m.

UTILIDADES

Potencia, seguridad, precision, habilidad y 
eficacia con la más alta tecnología.
Vehículo equivalente a una grúa telescópica 
de 30 tm.

Diagramas de carga al 90% de su rendimiento

PK66000

PK66000 JIB

12000 KG. 16,00 M.

1710 KG.

PK 66000

PK 66000 JIB

30,00 M.

MODELO
DE GRÚA

CAPACIDAD
MÁXIMA DE

CARGA

LONGITUD
MÁXIMA DE

GRÚA

19,0 m 20,8 m 23,7 m 26,2 m 28 m

1710 kg 1460 kg 1270 kg 1030 kg 830 kg 650 kg

30 m

ALCANCE HIDRAULICO HORIZONTAL

JIB

4,4 m 6,1 m 7,9 m 8,8 m 11,8 m 13,9 m

12000 kg 8700 kg 6420 kg 4910 kg 3900 kg 3170 kg 2660 kg

16,0 m

4,4 m 6,1 m 7,9 m 8,8 m 11,8 m 13,9 m 16,0 m
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