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MINIGRÚA ARAÑA

La minigrúa multifacética de 5 toneladas que incorpora novedosos útiles adaptables que 
permiten manipular con efectividad vigas, tuberías, vidrios y todo tipo de superficies no 
porosas.    

	࢚ Capacidad máxima: 5 t
	࢚ Alcance máximo vertical con JIB: 23,5 m
	࢚ Alcance máximo horizontal con JIB: 20 m
	࢚ Motor diesel y eléctrico (batería de Litio) 
	࢚ Presión de orugas sobre el terreno: 0,92 kg/cm2 
	࢚ Reacción sobre el terreno por estabilizadores: 4.900 kg
	࢚ Peso de la grúa: 6.512 kg 
	࢚ Peso del JIB: 410 kg

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

5 t 23,5 m 20 m

Manipulador de
estructuras metálicas

Capacidad
máxima

Alcance máx. 
vertical con JIB

Alcance máx. 
horizontal con JIB

Manipulador de
Vidrio con Ventosas

Ventosa para
Vidrios

Mini plumín
Runner Balancín

Útiles adaptables

MC80 JIBeléctrica

https://transgruma.com/minigrua-mc80/
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TABLAS DE CAPACIDADES MC-80 (EN KG)
ESTABILIZADORES AL 100% ESTABILIZADORES AL 50%
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LONGITUD DE PLUMA [m]
CON PLUMA PRINCIPAL HIDRÁULICA [m] CON JIB

4 4.05 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4 10,4 11,4 12,4 14,4 15,4 17,6 18,8 20,1 21,3

1 5000 4000 4000 3700 3400 3000 3000 2900 2850 2800 2400 2000 1200 1000 900 800
2 5000 4000 4000 3500 3200 2900 2900 2800 2750 2700 2200 1950 1200 1000 900 800
3 4000 4000 3200 3100 3000 2800 2750 2700 2650 2300 2100 1900 1200 1000 800 750
4 2850 2600 2550 2500 2450 2400 2300 2000 1850 1800 1200 1000 700 650
5 2400 2200 2150 2100 2000 1950 1900 1750 1700 1200 900 650 550
6 1850 1750 1700 1700 1700 1700 1650 1450 1200 800 600 480
7 1450 1400 1400 1350 1350 1300 1300 1200 800 600 480
8 1300 1250 1250 1200 1200 1200 1000 800 600 480
9 1200 1100 1050 1000 1000 900 780 600 480

10 1100 1000 900 900 800 720 550 450
11 850 850 850 650 650 550 450
12 750 750 580 550 450 450
13 650 650 460 450 450 430
14 600 360 400 400 400
15 280 300 320 350
16 200 250 280 310
17 200 230 260
18 180 210
19 170
20 150

CAPACIDAD [kg]

RA
DI

O 
DE

  T
RA

BA
JO

 
(m

)

LONGITUD DE PLUMA [m]
CON PLUMA PRINCIPAL HIDRÁULICA [m] CON JIB

4 4,05 5,4 6,4 7,4 8,4 9,4 10,4 11,4 12,4 14,4 15,4 17,6 18,8 20,1 21,3

1 5000 4000 4000 3700 3400 3000 3000 2900 2850 2800 2400 2000 1200 1000 800 640
2 5000 4000 4000 3500 3200 2900 2900 2800 2750 2700 2200 1950 1200 1000 700 600
3 3500 3200 3200 3100 3000 2800 2750 2700 2650 2300 2100 1900 1200 1000 520 500
4 2700 2600 2550 2500 2450 2400 2300 2000 1850 1800 1200 1000 480 480
5 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1650 1550 1500 1000 900 450 450
6 1300 1300 1300 1300 1250 1250 1200 1200 850 800 450 400
7 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 600 600 450 380
8 800 800 800 800 800 800 470 450 400 350
9 640 640 640 640 640 320 320 300 300

10 500 500 500 500 200 200 200 200
11 400 400 400 100 100 100 100
12 320 320
13 240 240
14 180
15
16
17
18
19
20

CAPACIDAD [kg]

PICK & CARRY
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) LONGITUD DE PLUMA [m]

4,0 5,4 6,4

1 5000 4000 3700
2 5000 4000 3500
3 4000 3200 3100
4 2850 2600

CAPACIDAD [kg]

DIMENSIONES GENERALES

L: 4475 (SIN JIB) - 4785 (CON JIB) 
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DIAGRAMA DE CARGAS - ESTABILIZADORES AL MÁXIMO DIMENSIONES ESTABILIZADORES
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	࢚ Capacidad para cargas de hasta 500 kg
	࢚ Ángulo de inclinación de 180º
	࢚ Rotación hidráulica continua de 360º 
	࢚ Dimensiones: 1650 x 1230 x 620 mm
	࢚ Peso:  230 kg   

	࢚ Capacidad de elevación con gancho: 2000 kg
	࢚ Dimensiones (cerrada): 1188 x 180 x 369 mm
	࢚ Ángulo de trabajo: -37º / +33º
	࢚ Peso:  50 kg   

NUEVOS ÚTILES QUE MAXIMIZAN LA 
PRODUCTIVIDAD
MANIPULADOR DE ESTRUCTURAS METÁLICAS

BALANCÍN PARA MINIGRÚAS MINI PLUMÍN RUNNER

MANIPULADOR DE VIDRIOS CON VENTOSAS

Accesorio de agarre operado hidráulicamente, levanta hasta 500 kg y puede descargar, 
manipular y colocar elementos de construcción como vigas, tuberías, postes y otros 
materiales cilíndricos.

Balancín o viga de suspensión con extensión telescópica lateral para una mayor 
versatilidad en las más diversas situaciones, desde la manipulación industrial hasta la 
elevación en general.

Manipulador de vidrio universal para superficies no porosas, capaz de cargar vidrios 
de 800 kg y elevarlos con movimientos suaves para montarlos con seguridad y 
precisión donde sea necesario. 

Las ventosas disponen de mandos autónomos, batería integrada y sistemas de 
seguridad. 

Además de vidrios y cristales sirve para manipular cualquier otra estructura similar: 
placas de revestimiento de aluminio, piezas de muros cortina, mármol, etc.

	࢚ Capacidad para cargas de hasta 800 kg
	࢚ Configuración de 4, 6 y 8 ventosas
	࢚ Funcionamiento con batería eléctrica 24V 14,4 Ah
	࢚ Radiomando
	࢚ Dimensiones: 1340 x 2900 x 1250 mm
	࢚ Peso:  240 kg   

1035 mm

2000 kg*
@ 1,0m 
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