
Elevamos a sua confiança

Rua Palier, 12-14
Pol. Ind. El Portillo

28914 Leganés (Madrid) 
www.transgruma.com/pt

transgruma@transgruma.com

+34 914 987 100

MC3
0

MINI G
RUA ARANHA



2+34 91 498 71 00
www.transgruma.com/pt | transgruma@transgruma.com

MC30
MINI GRUA ARANHA

A MC30 é uma grua telescópica ultra-compacta com deslocamento sobre lagartas. É 
ideal para trabalhar com cargas em espaços confinados. Velocidades duplas e variáveis. 
Estabilização automática do gancho. Possibilidade de operação por controlo remoto.

࢚  Capacidade de carga até 2,98 t.
࢚  Motor gasóleo ou gasóleo combinado com motor eléctrico.
࢚  Até 12,49 m de comprimento de lança.
࢚  64,36 m de comprimento do guincho (abaixo do nível de apoio).
࢚  Peso: 4.080 kg

CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA

COMPRIMENTO DE LANÇA CARGA  MÁXIMA COMPRIMENTO DO GUINCHO
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MÁX: 4.704 | MED: 4.249 | MIN: 3.785
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MÁX: 4.808 | MED: 4.414 | MIN: 4.016
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4 Reenvíos
16,09 m
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32,18 m

Tiro directo
64,36 m
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COMPRIMENTO 
LANÇA

COMPRIMENTO 
LANÇA

COMPRIMENTO 
LANÇA

1            1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4+5

3.695 m / 5.945 m 
Lança 8.145 m Lança 10.315 m Lança 12.485 m Lança

*RT (m) *CC (kg) *RT (m) *CC (kg) *RT (m) *CC (kg) *RT (m) *CC (kg)

≤ 2.5 2.980 ≤ 2.7  2.270 ≤ 4.0 1.080 ≤ 4.5 790
3.0 2.390 3.0 2.120 4.5 985 5.0 660
3.5 1.990 3.5 1.680 5.0 880 6.0 520
4.0 1.710 4.0 1.440 6.0 770 7.0 430
4.5 1.490 4.5 1.260 7.0 670 8.0 380
5.0 1.340 5.0 1.110 8.0 570 9.0 340

5.62 1.160 5.5 990 9.0 500 10.0 310
6.0 880 9.99 435 11.0 280
7.0 730 12.16 260
7.82 630

(*) RT= Rádio de trabalho / CC= Capacidade de carga

COMPRIMENTO 
LANÇA

COMPRIMENTO 
LANÇA

COMPRIMENTO 
LANÇA

COMPRIMENTO 
LANÇA

1            1+2 1+2+3 1+2+3+4 1+2+3+4+5

3.695 m / 5.945 m 
Lança 8.145 m Lança 10.315 m Lança 12.485 m Lança

*RT (m) *CC (kg) *RT (m) *CC (kg) *RT (m) *CC (kg) *RT (m) *CC (kg)

≤ 2.5 2.980 ≤ 2.7  2.270 ≤ 4.0 1.060 ≤ 4.5 780
3.0 2.360 3.0 2.090 4.5 950 5.0 650
3.5 1.960 3.5 1.680 5.0 860 6.0 500
4.0 1.680 4.0 1.420 6.0 750 7.0 410
4.5 1.380 4.5 1.270 7.0 630 8.0 360
5.0 1.140 5.0 1.070 8.0 490 9.0 320

5.62 950 5.5 950 9.0 410 10.0 290
6.0 800 9.99 350 11.0 260
7.0 610 12.16 250
7.82 520

(*) RT= Rádio de trabalho / CC= Capacidade  de carga

DIAGRAMA DE CARGA, ESTABILIZADORES ESTENDIDOS A 100 %

DIAGRAMA DE CARGA, ESTABILIZADORES ESTENDIDOS A 50 %


