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BIFUNCIONAL

EL
EVA

CIÓN DE PERSONAL

ELEVACIÓN DE CARGAS

Plataforma elevatória bifuncional montada em camião, que permite-nos elevar pessoal a uma altura máxima de 
78 metros com um alcance horizontal de trabalho de 37,5 metros. Inclui dois mini gruas para elevar e carregar 
pessoas simultaneamente. Muito útil na reparação e limpeza de turbinas eólicas, fachadas, telhados, entre 
outros.

࢚  Altura de trabalho: 78 m
࢚  Raio horizontal: 37,5 m
࢚  Carga máxima: 600 kg
࢚  Peso total: 45.000 kg
࢚  Plataforma de trabalho Bronto
࢚  Nº de pessoas permitidas na plataforma (incluindo o operário): 3-6

10kVA

EQUIPAMIENTO ADICIONAL DE LA MÁQUINA

PEMP 78M
PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL DE PESSOAL SOBRE CAMIÃO

CARACTERÍSTICAS DE LA MÁQUINA

GERADOR DE 
CORRENTE

EQUIPA DE 
LAVAGEM

COMPRESSOR 
DE AR

MINI GRUA NA  
PLATAFORMA

MINI GRUA NA  
LANÇA
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DADOS TÉCNICOS
Máximo alcance horizontal 39,00 m

Movimiento de la corona de giro 540º

Velocidad del viento máxima permitida 12,5 m/s

Sistema de anclaje EN 795

Decibelios de trabajo 106 dB 

Altura de trabajo 75,00 m

Altura del suelo de la plataforma 73,00 m

Peso total 32.200 kg

DIMENSÕES NO MODO DE TRANSPORTE
Longitud 14,10 m

Anchura 2,55 m

Altura 4,00 m

SISTEMA DE SUPORTE - ESTABILIZADORES
Anchura máxima entre estabilizadores  8,95 m

Anchura de estabilizadores en un lado de trabajo 8,95 m

Longitud entre estabilizadores delanteros y traseros 6,7 m

Presión máx. al suelo por cada plancha de apoyo (50x650x750) 5,6 kg/cm2

Presión máx. al suelo de las patas de apoyo 260 kN


