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EXTRA JIB
30 mALC

ANCE HORIZONTAL

ALCANCE HORIZONTAL

O seu grande alcance de até 90 metros de altura e o seu raio horizontal de 31 m, torna-a na aliada ideal para tudo 
o que esteja relacionado com a manutenção, reparação e limpeza de parques eólicos. Plataforma bifuncional 
capaz de elevar pessoas e cargas simultaneamente.

࢚  Altura de trabalho: 90,00 m
࢚  Raio horizontal: 31,50 m
࢚  Carga máxima: 600 kg
࢚  Peso total: 47.540 kg
࢚  Plataforma de trabalho Bronto
࢚  Nº de pessoas permitidas na plataforma (incluindo o operário): 3-6

10kVA

EQUIPAMENTO ADICIONAL DA MÁQUINA

PEMP 90M
PLATAFORMA ELEVATÓRIA MÓVEL DE PESSOAL SOBRE CAMIÃO

CARACTERÍSTICAS DA MÁQUINA

GERADOR DE 
CORRENTE

EQUIPA DE 
LAVAGEM

COMPRESSOR 
DE AR

MINI GRUA NA  
PLATAFORMA
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ZONAS DE TRABALHO

DADOS TÉCNICOS
Alcance horizontal máximo (carga na cesta) 31 m

Movimento da coroa rotativa ± 360 º

Velocidade máxima admissível do vento 12,5 m/s

Sistema de ancoragem EN 795

Decibéis de trabalho <85 dB

Altura de trabalho 90 m

Altura do chão da plataforma 88 m

Peso total 47.540 kg

DIMENSÕES NO MODO DE TRANSPORTE
Comprimento 15,58 m

Largura 2,55 m

Altura 4,00 m

SISTEMA DE SUPORTE - ESTABILIZADORES
Largura máxima entre estabilizadores 7,00 m

Comprimento entre os estabilizadores dianteiro e traseiro 7,00 m

Pressão máx. no solo para cada placa de apoio (ø950x50mm) 3,8 kg/cm2

Pressão máxima no solo das patas de suporte 270 kN


