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MINIGRÚA SOBRE ORUGA

Modelo: LC785-6
Marca: Maeda
Año de fabricación: 2007

Número de serie: 31356
Horas de trabajo: 4.149,1 
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La minigrúa MC60 está capacitada para 
desplazarse con carga suspendida hasta 2 t. 
Equipamiento: Orugas de goma ó de acero. 

࢚  Capacidad para cargas de 4.900 kg
࢚  Motor diesel
࢚  15,63 m de longitud de pluma
࢚  104 m de longitud de cabestrante (por 
debajo del nivel de apoyo)

࢚  Velocidad de elevación (4 reenvíos): 27,0 
m/min (baja), 39,0 m/min (alta)

࢚  Presión sobre el terreno: 46,8 kPa (0,48 
kg/cm²)

࢚  Largo x ancho de cadenas: 2.235 mm x 
450 mm

࢚  Peso: 9.700 kg

MINIGRÚA SOBRE ORUGA

MC60 4.63 m PLUMA 7.38 m PLUMA 10.13 m PLUMA 12.88 m PLUMA  15,63 m PLUMA

*RT (m) *CC (kg) *RT (m) *CC (kg) *RT (m) *CC (kg) *RT (m) *CC (kg) *RT (m) *CC (kg)

≤2.0 4.900 ≤2.0 4.900 ≤2.0 2.600 ≤2.0 2.000 ≤2.0
2.5 3.800 2.5 3.760 2.5 2.600 2.5 2.000 2.5 1.400
3.0 2.900 3.0 2.980 3.0 2.310 3.0 2.000 3.0 1.400
3.5 2.290 3.5 2.420 3.5 2.010 3.5 1.890 3.5 1.400
4.0 4.0 2.000 4.0 1.750 4.0 1.650 4.0 1.400
4.5 4.5 1.670 4.5 1.530 4.5 1.450 4.5 1.320
5.0 5.0 1.400 5.0 1.340 5.0 1.280 5.0 1.200
6.0 6.0 1.000 6.0 1.030 6.0 1.010 6.0 990
7.0 7.0 7.0 780 7.0 800 7.0 820
8.0 8.0 8.0 580 8.0 630 8.0 680
9.0 9.0 9.0 410 9.0 500 9.0 560 

10.0 10.0 10.0 10.0 390 10.0 450
11.0 11.0 11.0 11.0 300 11.0 360
12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 280
13.0 13.0 13.0 13.0 13.0 210
14.0 14.0 14.0 14.0 14.0 200
14.52 14.52 14.52 14.52 14.52 200

(*) RT= Radio de trabajo / CC= Capacidad de carga

CARGA TOTAL ADMISIBLE

4.63 m Pluma 7.38 m Pluma 10.13 m Pluma

*RT (m) *CC (kg) *RT (m) *CC (kg) *RT (m) *CC (kg)

≤2.0 2.000 ≤2.0 2.000 ≤2.0 1.400
2.5 2.000 2.5 2.000 2.5 1.400
3.0 1.670 3.0 1.700 3.0 1.360
3.5 1.330 3.5 1.380 3.5 1.170

4.0 1.140 4.0 1.020
4.5 960 4.5 890
5.0 810 5.0 770
5.5 690 5.5 680
6.0 590 6.0 590
6.27 540 6.27 550

6.5 510
7.0 440
7.5 380
8.0 320
8.5 270
9.0 230

(*) RT= Radio de trabajo / CC= Capacidad de carga
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Máximo por
debajo del nivel

4 Reenvíos
25,6 m

2 Reenvíos
52,0 m

Tiro directo
104,0 m


